N Hylicpress

pelleLLipuristEin

Hylicpress on uudentyyppinen, rakenteeltaan
yksinkertainen pellettipuristin, joka on syntynyt
usean vuoden kehityksen ja testauksen tuloksena.

Laite sopii hyvin pienille pelletintuottajille, tiloille
ja yhteiskayttoon esimerkiksi asuntoyhtiissa.
Laite on hyotysuhteeltaan erinomainen ja pienen

kokonsa vuoksi siirrettavissa paikasta toiseen. ‘ Hy’t .

Hylicpress puristimessa on niukasti liikkuvia
osia, joka takaa toimintavarmuuden vahentaen
samalla osien kulumista ja varaosien tarvetta. \ 4

Hylicpress puristimen toimintaperiaate:
Pelletoitava materiaali syotetaan laitteen paalla
olevan suppilon kautta rengasmatriisiin. Matrii-
sin sisalla on kaksi akselinsa ympari pyorivaa
kolleripyoraa, jotka puristavat pellettimateriaalin
matriisissa olevien reikien lapi. Valmiit pelletit
putoavat tarylla varustettuun kouruun, jossa ne
jadhtyvat ja siirtyvat eteenpain mahdolliseen

kuljettimeen.

Tekniset tiedot MP60 MP250
Moottorin teho: 5,5 kW 15 kW
Kapasiteetti: 50-80 kg/h 200-250 kg/h
Sahkaliitanta: 16 A 35A

Matriisien reikien vakiokoot: 6 tai 8 mm

* Portaaton kierrosnopeuden saadin
* Mekaaninen kolleripyorien saato
e Suuri vaantomomentti
¢ Korkea hyotysuhde
¢ Alhainen melutaso
* Pitka kayttoika

r’
Mitat MP60 :
Pituus: 950 mm 1400

Leveys: 560 i Q1000m |
Korkeus: 1150m w
Paino: 298 kg , . kg
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